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Навчальний елемент № 27
Обробка кишені у шві рельєфу 

Мета: навчитися вибирати спосіб обробки кишені відповідно до моделі; оброб­
ляти кишеню, дотримуючись технічних умов.

СПОСОБИ ОБРОБКИ кишені

Кишені у швах відрізняються за місцем розташування 
на пілочці, способом оформлення входу в кишеню. 

Основні види кишень у шві рельєфу:

•• кишеня у шві без листочки;

•• кишеня у шві з листочкою з настрочним кінцем;

•• кишеня у шві з листочкою із вшивним кінцем;

•• кишеня з клапаном у шві з’єднання кокетки з пілочкою.

Кишеня у шві без листочки

Середню частину і бочок пілочки 
розкроїти з припусками на обшивку і 
підзор завширшки 40–50 мм і довши­
ми за вхід у кишеню на 40 мм.

1. Розташування кишені намітити 
накладанням лекала на середню час­
тину пілочки трьома лініями:

1 –	лінія кишені на продовженні шва 
рельєфу;

2, 3 – лінії кінців кишені.

Лінію кишені, намічену під час роз­
кроювання, перенести на другу пілоч­
ку копіювальною строчкою.

2. Для запобігання розтягуванню 
краю кишені на середній 
частині пілочки про­
класти клейовий пру­
жок із натягом з боку 
обшивки за 1 мм від 
крейдяної лінії. На тка­
нинах із розрідженою 
структурою  ширину об­
шивки і підзора потрібно 
дублювати, розташовую­
чи прокладку за 1 мм від 
лінії 1.

3. Пришити 
підкладку ки­
шені до зрізів 
обшивки і під­
зора швом за­
вширшки 7 мм. 
Підкладку, роз­
кроєну з усту­
пом, пришити 
по довжині і 
ширині обшив­
ки і підзора.
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4. Сфастригувати дві частини пі­
лочки, складаючи їх лицьовим боком 
усередину, з’єднуючи контрольні над­
січки і крейдяні лінії рельєфів. Фа­
стригувати з боку деталі з увігнутими 
зрізами прямими стібками, відступаю­
чи 1 мм від лінії рельєфу в бік зрізів.

5. Зшити пілочки з боку середньої 
частини, за 1 мм від ниток фастригу­
вання, закріплюючи кінці кишені по 
лініях 2, 3 потрійною строчкою. Нит­
ки фастригування видалити. Переві­
рити рівність рельєфу, симетричність 
кишень.

6. Запрасувати шви рельєфів у бік 
середньої частини пілочки, не допус­
каючи утворення напуску уздовж 
шва.

У виробах із товстих тканин шов за­
фастригувати прямими і косими стіб­

ками. Після припрасування нитки ви­
далити і шов знову припрасувати.

7. Прострочити оздоблювальну 
строчку по краю кишені  на задану 
ширину, відгинаючи нижню частину 
підкладки кишені.

8. Зшити підкладку кишені швом 
завширшки 10 мм, закінчуючи строч­
ку на лініях 2, 3 кінців кишені. Із боку 
пілочки під шов, що з’єднує дві части­
ни підкладки, підкласти повздовжник 
завширшки 40–50 мм. Кінці повздовж­
ника з’єднати з пілочкою строчкою 
зшивання підкладки кишені.
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9. Обметати зрізи підкладки кише­
ні, якщо підкладка виробу буде відліт­
ною по низу.

Кишеня у шві рельєфу  
з настрочною листочкою

Середню частину і бочок пілочки роз­
кроїти без припусків на підзор і обшив­
ку. Підготувати і обробити листочку.

1. Позначити розташування кишені 
на середній частині пілочки трьома лі­
ніями:

1 –	лінія входу в кишеню (для при­
шивання листочки);

2, 3 – лінії кінців кишені.
На бочку пілочки намітити лінії кін­

ців кишені. 

2. Пришити листочку і підкладку 
кишені до середньої частини пілочки, 
рівняючи лінію на листочці з лінією 1 

на пілочці, кінці листочки – з лінія­
ми 2, 3. На листочку укласти підкладку 
кишені лицьовим боком усередину, пе­
рекриваючи лінію на листочці на 10 мм. 
За верхній кінець листочки підкладку 
випустити на 15–20 мм, решту  – вниз 
від листочки.

Пришити листочку швом завширш­
ки 10 мм, закінчити строчку закріпками 
на кінцях листочки. Шов пришивання 
листочки має бути продовженням ре­
льєфу.

3. Пришити другу підкладку кишені 
до бочка пілочки швом завширшки 
7 мм, а закінчити строчку на рівні кінців 
кишені. Підкладка кишені виходить за 
лінію 2 кінця кишені на 15–20 мм. 
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4. Зшити дві частини пілочки, поєд­
нуючи лінії кінців кишені. Закріпити 
строчку в кінцях кишені. 

5. Запрасувати шов рельєфу в бік 
середньої частини пілочки, не допус­
каючи утворення напуску по довжині 
шва. Листочку запрасувати в проти­
лежний бік від шва рельєфу.

6. Зшити підкладку кишені з трьох 
боків швом завширшки 10 мм, підкла­
даючи повздовжник (неклейовий) із 
виворітного боку бочка пілочки. Повз­
довжній зріз повздовжника має захо­
дити за зовнішній край листочки на 
10–20 мм.

7. Настрочити кінці листочки на пі­
лочку шовковими нитками на перед­
баченій моделлю відстані від краю 
листочки. Якщо на листочці була про­
строчена оздоблювальна строчка, кінці 
листочки настрочити по цій оздоблю­
вальній строчці, закінчуючи закріп­
кою за 1 мм від зовнішнього краю лис­
точки.

8. Обметати зрізи підкладки ки­
шені.

9. Припрасувати готові кишені, не 
допускаючи утворення полисків та 
пролягання швів.

Кишеня у шві рельєфу зі вшивною 
листочкою

Для обробки кишені  
потрібні такі деталі:

1 –	середня части­
на пілочки;

2 –	бочок пілочки;
3 –	листочка;
4 –	прокладка 

листочки;
5 –	підкладка 

кишені з двох 
частин. 

Підготувати і обробити листочку.
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1. Позначити на середній  частині 
пілочки  лінію рельєфу 6 і лінію кише­
ні 7. Перенести ці лінії на другу пілоч­
ку копіювальною строчкою.

2. Намітити лінію ширини листоч­
ки на листочці 3.

3. Пришити листочку і підкладку 
кишені до пілочки. Листочку укласти 
лицьовим боком усередину, поєдную­
чи лінію на листочці з лінією 2 на пі­
лочці. За лінію 6 рельєфу кінець лис­
точки випустити на 10 мм, другий 
кінець листочки –  рівняти з боковим 
зрізом.

Перевірте суміщення строчки приши-
вання листочки з крейдяною лінією на 

пілочці.

4. Розітнути пілочку, не доходячи 
до лінії рельєфу на 1 мм. Шов приши­
вання листочки запрасувати вниз.

5. Пришити  другу підкладку кише­
ні до бочка пілочки швом завширшки 
7–10 мм. Шов запрасувати у бік під­
кладки кишені.

6. Зшити дві частини пілочки, поєд­
нуючи лінії рельєфу і контрольні міт­
ки. Строчку виконати по наміченій лі­
нії з боку середньої частини пілочки, 
вшиваючи передній кінець листочки.

Зшивання можна виконати з попе­
реднім фастригуванням деталей пі­
лочки.

Строчки зшивання частин пілочки 
мають бути рівними, шви пришивання 

7–10 мм
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листочок зрівняними зі швом рельєфу. 
На передньому кінці кишені не має бути 
дірок і зморщок.

7. Запрасувати шов рельєфу в бік 
середньої частини пілочки, не допус­
каючи утворення напуску по довжині 
шва. Якщо тканина товста, шов спо­
чатку зафастригувати прямими стіб­
ками, потім припрасувати до щільного 
прилягання зрізів. Видалити нитки і 
ще раз припрасувати. 

8. Настрочити шов рельєфу в два 
прийоми. Під час виконання строчки 
по довжині рельєфу підкладку кишені 
не захоплювати строчкою. Строчку за­
кінчити нижче шва пришивання лис­
точки на ширину шва пришивання.

9. Пришити кінець листочки пара­
лельно до бічного зрізу потрійною 
строчкою завдовжки 10 мм  із шири­
ною шва 8–9 мм.

10. Зшити підкладку кишені швом 
завширшки 10 мм, відгинаючи пілоч­
ку уздовж шва настрочування, шва 
пришивання листочки. 

11. Обметати зрізи підкладки кишені. 

Перевірити симетричність кишень 
складанням пілочок.

Кишеня з клапаном у шві з’єднання 
кокетки з пілочкою

Підготувати і обробити клапан.
1. На кокетці за лекалом намітити 

місце розташування кишені трьома лі­
ніями:

1 – лінія пришивання клапана;
2, 3 – лінії кінців кишені.

2. Пришити клапан і підкладку ки­
шені до кокетки, поєднуючи лінію на 
клапані з лінією 1, кінці клапана з лі­
ніями 2, 3. Підкладку кишені випусти­
ти за кінці клапана на 10–20 мм. При­
шити швом завширшки 10 мм.
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Перевірити, чи збігається шов із лінією 
1 на кокетці. На тканинах у смужку 

перевірити, чи збігається малюнок на 
клапані й кокетці.

3. Пришити підкладку кишені до 
нижньої частини пілочки швом за­
вширшки 7 мм, закінчуючи строчку на 
рівні кінців кишені.

4. Зшити дві частини пілочки з боку 
кокетки, з’єднуючи кінці кишені, зрізи 
борта, пройми. Підкладку в кінцях ки­
шені відвернути під час зшивання. Зши­
ти до початку кишені, закріплюючи 
шов. Залишити припуск на довжину 
кишені і зшити до кінця дві деталі пі­
лочки.

5. Запрасувати шов у бік кокетки, 
припрасувати нижній край кишені, 
який має бути продовженням шва 
пришивання кокетки, відгортаючи 
клапан. 

6. Прострочити нижній край кишені, 
відгинаючи клапани і підкладку кише­
ні. Ширина шва 5–7 мм.

7. Зшити підкладку кишені швом 
завширшки 10 мм, закруглюючи шов у 
куточках. Якщо в моделі передбачено 
оздоблювальну строчку, настрочити 
шов пришивання кокетки на ширину, 
передбачену моделлю.

8. Припрасувати готову кишеню.
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Ко  н т р о л ь н і  з а п и т а н н я

1. Під час обробки якої кишені пілочки розкроюють із припусками?
А кишені у шві з листочкою	 Б  кишені у шві без листочки	 В кишені у шві з клапаном

2. Під час обробки якої кишені застосовують пружок?
А кишені у шві з листочкою	 Б кишені без листочки

3. Як розташовують пружок щодо лінії кишені?
А за 1 мм від лінії кишені в бік припуску     Б за 1 мм від лінії кишені в бік пілочки

4. У чому помилка, якщо застрочений вхід усередину кишені?
А не відвернули підкладку кишені під час настрочування краю кишені 
Б широкий шов пришивання підкладки кишені до бочка пілочки

5. Чому утворилася слабина по краю кишені?
А не поєднали лінії кінців кишені під час зшивання двох частин пілочки 
Б змістили деталі підкладки кишені одну щодо іншої

6. Чому викривлений шов рельєфу в кишені у шві з листочкою або з клапаном?
А викривлений шов пришивання листочки або клапана 
Б не поєднали шов двох частин пілочки зі швом пришивання листочки або клапана

7. Чому під час носіння може рватися тканина пілочки біля швів настрочування бічних сто-
рін листочки?

А повздовжник не доходить до верхнього краю листочки 
Б неміцна тканина листочки

8. Під час обробки якого виду кишені у шві не застосовують повздовжник?
А у кишені з листочкою з настрочними кінцями 
Б у кишені з листочкою зі вшивними кінцями 
В у кишені з клапаном у шві рельєфу

9. Чому в нижньому кінці кишені у шві з листочкою зі вшивними кінцями утворилася складка?
А строчка зшивання двох частин пілочки не збіглася зі швом пришивання листочки  
Б розітнули пілочку далі шва пришивання листочки

10. Чи можна виконати настрочування шва рельєфу і пришивання листочки в один прийом?
А так	 Б ні

11. Чому утворилася слабина по верхньому краю вшивної листочки?
А не розправили листочку під час закріплення її по бічному зрізу 
Б перекосили деталі підкладки кишені одну щодо одної

12. Чому настрочують нижній край кишені у шві з клапаном?
А для краси	 Б щоб не зміщувався край кишені під час носіння

13. Чому нижній край кишені у шві з клапаном провисає?
А не продублювали зріз кишені	 
Б не поєднали кінці кишені під час зшивання двох частин пілочки

14. Із боку якої деталі зшивають дві частини пілочки?
А із боку середньої частини пілочки     Б із боку бочка пілочки

П р а к т и ч н і  з а в д а н н я

1. Виберіть спосіб обробки кишені відповідно до моделі.

2. Обробіть кишеню, виконуючи технічні умови.

	 Під час виконання операцій дотримуйтеся правил безпеки й охорони праці.


