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Навчальний елемент № 30
Обробка кишені з клапаном 

Мета: навчитися вибирати спосіб обробки відповідно до моделі і виду тканини, 
виконувати технологічні операції з обробки кишені, дотримуючись технічних умов.

СПОСОБИ ОБРОБКИ кишені з клапаном

Кишені у швах від­
різняються за місцем 
розташування на пілоч­
ці, способом оформлен­
ня входу в кишеню. 

Кишеня з клапаном 
як елемент одягу – най­
поширеніша. Її найчасті­
ше обирають при виго­
товленні пальт, плащів, 
спідниць, штанів. Такі 
кишені можуть бути з однією або дво­
ма обшивками. Кишеню з клапаном 
застосовують для виготовлення виро­
бів із тканин тонких і товстих, фор­
мостійких і термопластичних.

Кишеня з клапаном і однією  
обшивкою у виробах  
із тонких тканин
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Технологічний рисунок оброблення 
кишені з клапаном і однією обшивкою:
1 – пілочка з основної тканини; 2 – повз­

довжник; 3 – обшивка з основної тканини;  
4 – клапан з основної тканини; 5 – клейова 
прокладка клапана; 6 – підкладка клапана; 
7 – підзор із підкладкової тканини; 8 – під­

кладка кишені.

Процес обробки кишені

Заздалегідь підготувати і обробити 
клапан для кишені.

1. Намітити на клапані з боку під­
кладки лінію, що визначає ширину 
клапана в готовому вигляді.
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2. Намітити на пілочці лінію розта­
шування кишені чотирма лініями по 
допоміжному лекалу. Якщо місце роз­
ташування кишені позначили під час 
розкроювання, намітити додаткову лі­
нію 2 для пришивання обшивки, на 
відстані, що дорівнює подвоєній ши­
рині рамки.

1 –  лінія пришивання клапана;
2 – лінія пришивання обшивки;
3, 4 – лінії, що обмежують довжину 

кишені.
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3. Приклеїти клейовий повздовж­
ник із виворітного боку пілочки. За  
лінії кінців кишені повздовжник ви­
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пустити на 20–30 мм, середину повз­
довжника розташувати між лініями 1 і 2.

20–30 мм
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4. Пришити обшивку до підкладки 
кишені, складаючи деталі лицьовим бо­
ком усередину, швом завширшки 7 мм.

7 мм

5. Настрочити підзор на другий кі­
нець підкладки кишені. Підзор по­
класти лицьовим боком догори, вирів­
нюючи зрізи. Нижній зріз підзора 
підігнути на 7 мм і настрочити швом 
завширшки 1 мм.

1 мм

6. Пришити клапан до пілочки, по­
єднуючи лінію на клапані з лінією 1 на 
пілочці, кінці клапана – з лініями 2, 3. 

Оброблений край клапана направити 
до плечового зрізу, закруглений край – 
до борта. Пришити по наміченій лінії, 
закріплюючи кінці шва. Якщо виріб 
виготовляють зі смугастої або карта­
тої тканини, слід гармонійно поєдну­
вати рисунок на клапані та пілочці.

7. Відігнути обшивку в бік вивороту 
на ширину рамки плюс 7 мм і запрасу­
вати. Пришити обшивку до пілочки, 
поєднуючи її згин з лінією 2 на пілочці. 
Обшивку випустити за лінії кінців ки­
шені на 10–20 мм. Ширина шва приши­
вання дорівнює ширині рамки (5 мм).

5 мм

Строчки пришивання клапана та об­
шивки мають бути однакової довжини, 
з відстанню між ними, що дорівнює 
ширині рамки (5 мм).

8. Розрізати пілочку між строчками, 
не дорізаючи до кінця строчки на 10 мм, 
зробити похилі надрізи.

1 
м

м

10 мм

Необхідно звернути увагу на кінець 
розрізу. Якщо недорізання до строчки 
більше ніж 1 мм, утворюються горизон­
тальні зморшки в кінцях швів з’єднання 
деталей.

9. Вивернути підкладку кишені, зріз 
клапана, кінець обшивки на виворіт­
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ний бік пілочки. Розправити пілочку в 
кінцях кишені.

10. Пришити підзор і підкладку ки­
шені у шов пришивання клапана.
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1 – пілочка,
2 – клапан,
3 – підзор,
4 – обшивка,
5 – повздовжник,
6 – підкладка кишені.
11. Зафастригувати косими стібками 

рамку з пілочкою, розташовуючи згин 
обшивки по шву пришивання клапана.

12. Зшити кінці кишені подвійною 
або потрійною строчкою по основі 
розрізу, відгинаючи пілочку і підтягу­
ючи рамку, зшити підкладку кишені 
швом завширшки 10 мм, закруглюючи 
строчку в нижніх кутах.

13. Видалити нитки зафастригуван­
ня рамки.

Необхідно перевірити якість обробки. 
Не повинно бути дірок і зморщок в кінці 
кишені. Рамка має бути натягнутою, 
а на підкладці кишені – відсутні заломи.

14. Припрасувати кишеню з лицьо­
вого і виворітного боку, не допускаю­
чи утворення полисків, обпалень, про­
лягання швів.

Кишеня з клапаном і однією  
обшивкою у виробах  
із товстих тканин

1. Намітити лінію ширини клапана 
згідно з моделлю для пришивання 
його до пілочки. 
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2. Приклеїти повздовжник до пілоч­
ки, випускаючи його кінці за лінії 2, 3 
на 20–30 мм.

32

20–30 мм

3. Намітити місце розташування ки­
шені на пілочці трьома лініями шля­
хом накладання допоміжного лекала.

1 – лінія пришивання клапана;
2, 3 – лінії кінців кишені.

2 3
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 4. Пришити обшивку до підкладки 
кишені швом завширшки 7 мм, поєд­
нуючи зрізи.

7 мм

5. Настрочити нижній зріз підзора 
на другий кінець підкладки кишені 
накладним швом із закритим зрізом.

1 мм

6. Пришити клапан до пілочки по 
наміченій лінії на клапані, закінчуючи 
строчку на рівні поперечних ліній (на 
кінцях клапана).

7. Пришити обшивку до пілочки, 
розташовуючи зріз обшивки в стик до 
шва пришивання клапана. Обшивку 
випустити за кінці кишені на 20 мм. 
Ширина шва дорівнює ширині рамки, 
яка залежно від моделі може бути 
5–10 мм. Строчку закінчити на рівні 
ліній кінців кишені.

5 
м

м

Необхідно перевірити паралельність 
строчок і їхню довжину з боку повз­
довжника.

8. Розпрасувати шов пришивання 
обшивки, відгинаючи пілочку по шву. 

9. Розрізати пілочку між строчками, 
виконуючи похилі надрізи до строчок.

10. Вивернути підкладку кишені на 
виворітний бік пілочки. З обшивки 
утворити рамку, що дорівнює ширині 
шва пришивання обшивки (5 мм).  
Вифастригувати рамку прямими або 
косими стібками завдовжки 5–7 мм 
нижче шва пришивання. Рамку закрі­
пити строчкою шовковими нитками у 
шов пришивання обшивки.

5 мм

Ширина рамки має заповнити прос­
тір між швами пришивання клапана та 
обшивки до пілочки. Рамка має бути 
щільною, адже шов з’єднання розташо­
ваний усередині рамки.

11. Пришити підкладку кишені з 
підзором у шов пришивання клапана. 



5

12. Зшити кінці кишені та зрізи під­
кладки швом завширшки 10 мм. 

13. Припрасувати кишеню. Ці опера­
ції виконати аналогічно до обробки ки­
шені з клапаном у виробах із тонких 
тканин.

Обробка кишені з клапаном  
та двома обшивками

Такий вид кишені найчастіше вико­
ристовують при виготовленні жакетів, 
піджаків. Якщо клапан заправлений 
усередину кишені, то вона має вигляд 
кишені в рамку. 

Обшивки можуть бути розкроєні з 
тканини контрастного кольору.

Заздалегідь підготувати і обробити 
клапан для кишені.

Процес обробки кишені

1. Намітити на клапані лінію при­
шивання клапана до пілочки з боку 
основної тканини.

2. Верхню обшивку запрасувати на­
впіл по ширині виворітним боком усе­
редину. У тканинах у смужку запрасу­
вати по смужці.

3. Нашити підзор на підкладку ки­
шені накладним швом із закритим зрі­
зом. Верхні зрізи підзора та підкладки 
кишені мають збігатися.

 4. Пришити клапан і верхню об­
шивку на підкладку кишені. Клапан 
покласти лицьовим боком угору, щоб 
підкладка кишені виходила за кінці 
клапана на однакову ширину. Обшив­
ку покласти на клапан, поєднуючи 
згин із лінією на клапані. Ширина шва 
6 мм.

6 мм

5. Настрочити нижню обшивку на 
підкладку кишені накладним швом із 
закритим зрізом, перекриваючи зріз 
підкладки кишені обшивкою на 15 мм.

15 мм

1 мм
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6. Застрочити нижню обшивку, пе­
регинаючи її на виворітний бік, щіль­
но обгортаючи підкладку кишені. Ши­
рина шва 6 мм.

6 мм

7. Намітити на пілочці місце розта­
шування кишені з лицьового боку за 
лекалами чотирма лініями. Відстань 
між горизонтальними лініями 1, 2 до­
рівнює подвоєній сумі ширин рамок. 
Відстань між вертикальними лініями 
дорівнює довжині кишені.

20
 м

м

34
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2

8. Приклеїти повздовжник з виво­
рітного боку пілочки, розташовуючи 
його середину між лініями 1, 2,  по­
вздовжник випустити за кінці кишені 
на 20–30 мм.

9. Пришити клапан із підкладкою 
кишені до пілочки, накладаючи їх ли­
цьовим боком усередину. Згин обшив­
ки поєднати з верхньою лінією 1 на пі­
лочці, кінці клапана – з лініями кінців 
кишені 3, 4. Клапан накрити підклад­
кою кишені. Пришити по строчці на­
строчування клапана і обшивки на 
підкладку кишені. Кінці строчки за­
кріпити, захоплюючи бічні сторони 
клапана.

3

4

1

2

10. Пришити другу обшивку до пі­
лочки, складаючи її згином до лінії 2, 
не допускаючи перекошування під­
кладки кишені. Пришити по строчці 
застрочування цієї обшивки, закрі­
плюючи кінці шва на рівні ліній 3, 4.

5 мм

Відстань між строчками має дорів­
нювати сумі ширин рамок (10 мм).

Строчки слід закінчити на одному 
рівні. 

11. Розрізати пілочку з боку по­
вздовжника в два прийоми з похили­
ми надрізами на кінцях кишені. Паль­
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цями лівої руки відігнути обшивки, 
щоб не перерізати їх ножицями.

10 мм

12. Вивернути підкладку кишені й 
кінці обшивок на виворітний бік пі­
лочки, відгинаючи пілочку в кінці ки­
шені, підтягнути рамки в стик одну до 
одної. 

13. Зшити кінці кишені до основи 
розрізу подвійною або потрійною 
строчкою.

Дефекти, які  можуть виникнути 
при порушенні технології виконання 
операцій

1. Якщо строчка проходить далі 
основи розрізу в бік пілочки, то утво­
рюються вертикальні заломи.

2. Дірки в кінці кишені можуть утво­
ритися за меншої ширини шва.

3. Зазор між рамками і їхнє провисан­
ня можливі у разі недостатнього підтя­
гування обшивок встик одна до одної. 

14. Зшити підкладку кишені по біч­
них сторонах швом завширшки 10 мм, 
по нижньому краю – за 2–3 мм від зги­
ну. У куточках шов плавно закруглити.

15. Припрасувати кишеню з лицьо­
вого і виворітного боку.

Ко  н т р о л ь н і  з а п и т а н н я

1. Скільки ліній розташування кишені з клапаном і однією обшивкою позначають на пілочці 
у виробах із тонких тканин?

А чотири
Б три

2. Як розташовують клапан, коли його пришивають до пілочки?
А обробленим краєм у бік плечового зрізу 
Б обробленим краєм у бік нижнього зрізу пілочки

3. Якою має бути відстань між швами пришивання клапана і обшивки в кишені з однією 
обшивкою?

А має дорівнювати ширині рамки
Б має дорівнювати подвоєній ширині рамки

4. Який вид шва застосовують для з’єднання підзора з підкладкою кишені?
А зшивний шов із запрасовуванням
Б накладний шов із закритим зрізом
В накладний шов із відкритим зрізом

5. Чому провисає рамка кишені?
А ширина рамки кишені більша за відстань між швом пришивання клапана і обшивки	
Б ширина рамки менша за відстань між швом пришивання клапана і обшивки
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6. Чому утворилися зморшки вздовж шва пришивання обшивки кишені?
А кінець кишені закріпили не до основи розрізу		
Б розрізали кінець кишені не до мітки пришивання обшивки

7. Як намітити місце розташування кишені з клапаном і однією обшивкою на пілочці 
у виробах із товстих тканин?

А чотирма лініями
Б трьома лініями

8. Які операції виконують однаково при обробці кишені з клапаном і однією обшивкою 
у виробах із тонких і товстих тканин?

А розмітку крейдою розташування кишені
Б з’єднання повздовжника
В пришивання клапана		
Г пришивання обшивки до пілочки
Д закріплення рамки		
Е пришивання підзора у шов клапана
Є зшивання підкладки кишені й закріплення кінців кишені

9. Чому утворюються вертикальні заломи в кінці кишені?
А закріпили кінці кишені далі від основи розрізу	
Б підзор пришили далі від шва пришивання клапана до пілочки

10. Як з’єднати верхню обшивку з пілочкою в кишені з клапаном і двома обшивками?
А настрочити верхню обшивку на клапан і підкладку кишені, а потім пристрочити усе  
    до пілочки
Б пришити обшивку до пілочки ще до приєднання клапана

11. Як пришити клапан і верхню обшивку до пілочки?
А лінію на клапані поєднати з лінією на пілочці
Б верхній згин обшивки поєднати з верхньою крейдяною лінією на пілочці

12. Яка відстань між швами пришивання клапана і нижньої обшивки в кишені з клапаном і 
двома обшивками?

А дорівнює ширині рамки
Б дорівнює сумі ширин рамок
В дорівнює подвоєній сумі ширин рамок

13. Як розташовуються рамки в готовій кишені з клапаном і двома обшивками?
А заходять одна на одну
Б у стик одна до одної

14. Який вид шва застосовують для з’єднання нижньої обшивки з підкладкою кишені?
А зшивний із запрасовуванням
Б накладний шов із закритим зрізом

П р а к т и ч н І  з а в д а н н я

1. Ознайомтеся з видом тканини, особливостями моделі. Оберіть спосіб обробки кишені.

2. Обробіть кишеню, дотримуючись технічних умов. Не допускайте утворення дефектів 
обробки. 

При виконанні операцій дотримуйтеся правил техніки безпеки.


